本市专业型数字录像设备补充技术要求（试行）
1. 范围

本要求是对《视频安防监控数字录像设备》（GB 20815-2006）中4.1.2 、4.2.2和5的补充规定。在本市安全技术防范工程中使用的“A级  II类 专业型数字录像设备”（以下简称录像设备）设计、生产和检测应当符合本要求。

2. 定义和分类

2.1  专业型数字录像设备
满足《视频安防监控数字录像设备》（GB 20815-2006）中4.1.2要求，且不需要外接、延伸或扩展硬件设备的数字录像设备。

2.2  录像设备按图像接入方式可分为模拟类、模数混合类和数字类。

3. 基本要求

3.1  录像设备除应满足本要求外，还应符合国家标准《视频安防监控数字录像设备》（GB 20815-2006）等相关的标准和技术要求。

3.2  录像设备应有清晰、永久的标志。标志的耐擦性应符合《安全防范报警设备  安全要求和试验方法》（GBl6796-2009）中5.3.2的要求。标志内容应包括：

a） 企业标识（制造厂商名称或注册商标）；

b） 产品型号（规格）；

c） 产品批次；

d） 生产日期；

e） 额定电源；

f） 保险装置额定电流。

3.3  录像设备产品型号按下述方式进行标记：
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*：如704×576(A)、1280×720(A1)、1920×1080(A2)等。
4. 技术要求
4.1 图像显示、切换和控制
4.1.1 录像设备应能同时显示所有接入摄像机图像。
4.1.2 录像设备应能手动切换或编程自动切换，对接入图像进行固定或时序显示。

4.1.3 录像设备切换图像显示重建时间应不大于1s。且视频音频应同步切换。
4.1.4 录像设备每一路显示分辨率均应与产品型号或产品说明书标称技术指标一致。
4.1.5 录像设备应具有移动侦测报警及与其他触发信号联动的功能。当产生移动侦测报警或接收到其他系统触发的联动信号时，录像设备应按照预定工作模式切换出相应的图像，联动响应时间不大于2s。图像显示应符合本要求4.1.4的规定。
4.1.6 录像设备应能手动操作或编程自动控制，对摄像机、云台、镜头、防护罩等的各种功能进行遥控。操作控制状态应平稳、可靠。

4.2 图像记录、保存和回放
4.2.1 录像设备应能以不少于25 frame／s的帧速图像记录和回放，每一路记录的图像质量均应与产品型号或产品说明书标称技术指标一致，且所有技术指标应不允许调低。图像保存时间及覆盖周期应根据相关标准要求设置。
4.2.2 在符合4.2.1.前提下，录像设备同时还具备另一种或多种不少于2 frame （非连续帧）/s帧速图像记录功能，且与产品标称技术指标相一致的方式进行图像记录时，另一种或多种图像记录方式保存时间及覆盖周期应根据相关标准或规定要求设置，且图像应叠加、显示与图像相关的时间、通道等字符信息。

4.2.3 录像设备所有的图像记录及字符信息，均应在本机和其他通用设备流畅播放。

4.3 网络设置
录像设备应能对接入的网络摄像机进行设置。

4.4 状态提示

录像设备应能对所有接入的摄像机工作状态，包括触发报警、视频入侵检测、录像状态、在线、断线、故障等讯息，进行自动监测报警和故障提示。报警、故障提示信息应可听、可见。
5 联网要求

5.1 远程图像联网
5.1.1   录像设备制造厂商应提供用于基于WINDOWS或LINUX系统的SDK开发包及其详细文本资料，包括但不限于：

a）远程登录；

b）实时预览；

c）回放操作；

d）日志查询；

e）时间服务；

f）文件控制。

5.1.2  录像设备制造厂商应提供测试客户端软件。
5.1.3 “远程图像联网接口SDK思维导图” 见附注。
5.2 状态监测及管理
5.2.1  录像设备应能自动监测前端设备、传输线路以及系统的各种运行状态，实时或定时上传至技防工程从业单位的终端处理设备及公安技防监管平台，并根据监测情况可将监测数据按以下种类进行分类：

a）运行信息：系统设备、软件运行情况，系统资源使用状态，通道录像状态，硬盘容量占用情况，设备参数设置修改等；
b）故障信息：视频丢失、硬盘故障、进程异常、心跳超时（包括系统死机、传输故障、退出监测）等。

5.2.2  录像设备应能定时自动截取并上传指定通道的图像或图片，以供技防监管平台管理人员进行比对。

5.2.3  录像设备应能自动启动设备监管服务，且具有不少于3种类型用户的登录、操作及记录服务：

a）用于验收人员对系统图像技术状态进行验收确认，以及系统验收情况评介的信息输入：

如：“验收通过”或“验收未通过”；

b）用于维保人员对系统维护保养情况的信息输入：
如：设备维护：正常、异常（已修复）、异常（未修复），

或设备维修：正常、异常（已修复）、异常（未修复）；
c）用于操作使用人员对各安防子系统运行过程中所发现的故障报修信息输入：
如：
前端故障、终端故障、系统故障等。
5.2.4  区域报警视频联动技术应符合《本市区域报警视频联动服务系统基本技术要求（试行）》（沪公技防（2010）005号）的要求。
5.3 区域报警视频联动
以录像设备实现“区域报警视频联动”功能时，其可作为视频安防监控系统的控制主机与入侵报警（紧急报警）等系统联动。当入侵报警系统（紧急报警）被触发时，录像设备应能根据要求自动截取所有报警视频联动相关的图像或图片，即时上传至技防监管平台及相关区域报警控制中心。

附注：

1、远程图像联网接口SDK思维导图，见图1。

2、技防监管平台通讯协议，见上海安全防范报警协会下载页面“监管平台相关资料”。

图1    远程图像联网接口SDK思维导图
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